
Tip proceduril Licitatie Deschis|

Achizi{ionarea

Codulli.iruti.it@#l,ri)

Client - iS "Moldelectrica"
Moldova, 2012,m. Chigindu,
str. V.Alecsandri, T8
tel. /fax +(373-22) 22-22-70 25-31-42.

Data anunldrii: 19.01.2018
Data - timita: o2.o22ol& o"u 17,00
Ofertele se prezini6 intr-un plic sigilat gi gtampilat, insolit de scrisoare de insolire la adresa , mun'

Chigin6u, str. V.Alecsandri, 78. Pe plic se va indica codul licitaliei 9i denumirea.
+373 22\253-l

pentru prezentul concurs, operatorii economici vor prezenta oferta in plic sigilat qi qtampilat, insolit

de scrisoare de insofire depusd pind la data gi ora limitd de depunere a ofertei (cu indicarea obligatorie pe

plic a denumirii achiziliei).

Oferta receplionat6 de autoritatea contractantd dupd expirarea termenului de prezentare a ofertelor

nu se deschide gi se restituie operatorului economic cafe aprezentat-o.

Dac6 in termen de 20 de zile calendaristice de la data la care ofertantul, care a primit comunicarea

de acceptare a ofertei, nu a semnat contractul de achizi[ie, autoritatea contractantd este in drept sd

resping6 oferta gi sd selecteze o alta oferta ciqtigdtoare dintre ofertele rdmase in vigoare. Totodata,

autoritatea contractantd este in drept sE respingd toate celelalte oferte.

Documenta{ie necesari

Ofertantul va anexa toatd documentafia care se consider6 oportund pentru o definire mai exactd a

lucrdrilor efectuate, dar ca minimum cea indicatS in continuare:
Ofertele de participare se prezintd in colet ce con{ine:

a) copia certificatului de inregistrare, ce confirmi inregistrarea de
persoanelor j uridice qi a intreprinzitorilor individuali;
t; formularul completat privind informafia generala {9tpt? operatorul
ci formularul completat in legflturd cu experienla similard in ultimii 3

d) formularul completat al ofertei (Anexa 3);
e) copia licenfei cu drept de efectuare a unor astfel de activitafi;

n L -

stat gi luarea la eviden!6 fisca16 a

economic (Anexa 1);
ani de activitate(Anexa 2);

(denumirea achiziliei)



f) date privind asigurarea in state cu personal calificat, atestat gi dotarea tehnicd corespunz6toare, tehnicd

speciald proprie.
g) termenul de indeplinire a contractului.

Lipsa sau prezentarea incomplpti a informptiei (certificatelor) va da dreptul autorititii

contractante de a exclude ofertantul din concurs.
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Aprobat

Inginer-gef al I.S. t 'Mo

4=e ldovan

C ondilii tehnice pentru organizarea lucrdrilor
de de'frigare a traseulu!.LEA 35-400 kV

1,. Obiectul achizi{iilor

1.1 . Defrigarea traseului LEA de lastari 9i copaci (diametru A 4-8 cm, indllime 2-6 m) cu eliminarea

ulterioard a rezidurilor din zona de proteclie a LEA.

2. Termenul de prestare a serviciilor

2. 1. Februarie-decembrie 201 8.

3. Documentatia necesard pentru participarea la licita{ie

3.1. Oferi{i doud propuneri de pre! pentru un volum de t hectar - defrigarea completd a treseului LEA in

mod mecanic (tractor mulcher, magind pentru extragerea cioturilor) $i t hectar - defrigarea

completd a traseului in mod manual (ferbstrdu cu motor cu benzind, ma$ind de tdiat tufi9uri, topor).

Divizareavolumelor de lucrdri dupd modul de executare se determind efectiv.

3.2. Indicalibaza de dislocare a tehnicii 9i personalului. :'-
3.3. in costul de defrigare a I hectar se ia in considerare costul de transferare a tehnicii 9i de transportare a

personalului la o distanta de 50 km (la efectuarea li.rcrdrilor kilometrajul de transferare a tehnicii

gi de transportare a personalului va fi determinat conform faptului real).

3.4. Volumul minim anual de lucrdri este de 100 de hectare (defrigarea traseelor LEA de 35-400 kV ale

i.S. "Moldelectrica" pe teritoriul tuturor filialelor cu divizarea volumului de lucrdri pe linii

(sectoare).
3.5. Ofertele de pre! trebuie prezentate in devize de cheltuieli sau in calcule luind in considerare toate

costurile asociate:
o calculul deplasdrii tehnicii;
o calculul deplasdrii oamenilor;
o calculul costurilor de delegare a lucrdtorilor.

3.6. Cigtigdtorul licitaliei se determindpebazaofertei medii de pre! (prin calculul A+B/2) in volumul de

t hectar - defrigarea completd a treseului LEA in mod mecanic (tractor mulcher, ma$ind pentru

extragerea cioturilor) 9i t hectar - defrigarea completd a traseului in mod manual (ferlstrdu cu

motor cu benzin6, ma$ind de tdiat tufiguri, topor).

4. Lista documentelor prezentate

4.1. Informalii privind indeplinirea lucrdrilor similare (asemdndtore) in ultimii 3 ani (formularul se

anexeazd).
4.2.Listapersonalului cu indicarea funcliilor, studiilor, categoriei de securitate electricd, drepturilor de

lucru in instalafiile electrice 9i termeniilor de verificare calificativd a cuno$tinlelor, vechimea in

muncd (formularul se anexeazd).
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5. Cerin{ele pentru executarea lucririlor

5.1 . Antreprenorul trebuie sd asigure intrelinerea gi curdfarea obiectelor Clientului unde se produc
lucrdrile.

5.2. Livrarea tehnicii, instrumentelor 9i lucrdtorilor este efectuatd de antreprenor.
5.3. Antreprenorul trebuie sd defind personal calificat:
5.3 . 1 . Personalul organizaliei contractante trebuie sd fie instruit in lucrul cu magina de tdiat tufiguri 9i

, ferdstrdul cu motor cu benzind;
5.3.2. Personalul organizaliei contractante trebuie sd defind drepturile persoanei care emite autoriza[iade

lucru, conducitorului de lucrdri, gefului de lucrdri, precum 9i legitimalie de verificare a
cunogtinlelor in domeniul securitatea gi sdndtdlii in muncd la efectuarea lucrdrilor in instalafiile
electrice de forma stabilitd.

5.4. Disponibilitatea transportului necesar pentru transportarea personalului, evacuarea de pe traseu a
resturilor rdmase in urma defrigarii 9i a lemnului, disponibilitatea mijloacelor de mecanizare micd
pentru executarea lucrarilor.

5.5. Disponibilitatea mijloacelor de proteclie individuald, instrumentelor prevdzute de fi9ele tehnologice.
5.6. Tipurile, volumele, metoda de executare 9i termenele de executare ale lucrdrilor vor fi determinate in

Figa de evidenle a volumelor de lucrdri (Anexa 1).
5.7. Lucririle se efectueazd,pe teren greu accesibil pentru mijloacele de transport auto, cu treceri limitate

spre traseul LEA.
5.8. Menlinerea gabaritelor defrigSrii potecii se efectueazd in m[rimea traseului existent.
5.9 . Indllimea buturugilor copacilor tdiali trebuie nu trebuie sd fie mai mare de 10 cm.
5.10. inainte de inceperea lucrlrilor, Antreprenorul prezintd Clientului o scrisoare care conline informalii

despre lucrdrile planificate pentru indeplinire, precum gi despre lucrdtorii clrora li se poate acorda
dreptul de a emite autorizaliade lucru, care pot fi desemnagi in calitate de conducdtori responsabili,
gefr de lucrdri, membri aibfigdzii gi confirmd categoriile acestor muncitori.

5.1 1. Curdlarea potecilor de tufari, de reziduurile rdmase in urma tdierii, uscdturi, cioturi, copaci
doborifi, scoaterea reziduurilor rdmase in urma tdierii, lemnului de lucru Si de foc de pe traseul
LEA, mdrunlirea reziduurilor rdmase in urma tdierii, scoaterea lemnului mare sau formarea
valurilor pentru putrezire se efectueazd de cdtre Antreprenor cu fortele proprii in conformitate cu
cerinlele organelor de gospoddrie silvic6.

5.I2. In cazul tdierii vegetafiei de copaci 9i arbugti inzona oragului curdlarea locurilor unde a fost
efectuatd tdierea gi scoaterea reziduurilor rlmase in urma tdierii se efectueazd intr-un loc special
alocat gi amenajat.

5.13. In cazul apariliei unor circumstanle care incetinesc mersul lucrdrilor sau fac imposibild continuarea
lucrdrilor, Antreprenorul se oblig[ sd informeze imediat despre aceasta Clientul.

5.14. Antreprenorul se obligd s5 respecte mdsurile necesare la respectarea tehnicd a securitdlii Q'{ormele
de tehnicd a securitdlii la exploatarea instalafiilor electrice), de securitate antiincendiard, de
proteclie a mediului inconjurdtor gi sd respecte normele de sanitarie (codul funciar Nr. 828-XI din
25.12.91) in timpul indeplinirii lucrdrilor la obiectele Clientului.

5.15. Lucrdrile legate de tdierea copacilor, careprezirJtdpericol de cadere pe firele electrice trebuie
efectuate inbazaunei autoriza(ii de lucru cu deconectarea LEA, sau fbrd a scoate tensiunea de pe
LEA cu luarea mdsurilor care exclud cdderea copacilor pe fire.

5.16. Autorizalia de lucru pentru efectuarea lucrarilor de curdlare a traseului LEA se emite de Benificiar.
5.17. Pentru indeplinirea lucrdrilor de curdlare a traseului LEA care nu necesitd deconectarea liniei, lucrul

se efectueazd sub linia sub tensiune cu respectarea distanlelor admisibile.

Pentru intrebdri tehnice de adresat:

$ef serviul linii D. Suharev tel. 022-253-373



Anexa 1

Figa de evidenfd a volumelor de lucrdri

Nr. Denumirea LEA
Unitatea

de
mtrsurtr

Volumul
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defr igare.
a traseului

Nr. deschiderelor
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defrigare

(mecanici/manuali)

Termenul de
executare
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